
Coolimat-2000

Szivattyú Áramlás 65 l/perc (17 gallon/perc) 1 bar mm (14,5 psi) nyomáson

Névleges teljesítmény 0,75 kW (1 LE)

Vízkivezetés GEKO 3/4″

Biztonsági szabványok Lásd a megfelelőségi nyilatkozatot.

Működési környezet Környezeti hőmérséklet 5–40°C (41–104°F)

Páratartalom < 85%RH, nem lecsapódó

Tárolási és szállítási feltételek Környezeti hőmérséklet 0–60°C (21–140°F)

Páratartalom < 85%RH, nem lecsapódó

1. tápellátás Feszültség/frekvencia 3 × 200 V (50 Hz)

Tápbemenet 3L + (N) + PE

Áramfelvétel, névleges terhelés

(1 szivattyú/statikus szűrő/szalagos szűrő)

3,7 A/8,7 A/10,3 A

Áram, max.

(1 szivattyú/statikus szűrő/szalagos szűrő)

7,5 A/17,4/20,6 A

A legnagyobb motor vagy terhelés névleges
amperértéke

(1 szivattyú/statikus szűrő/szalagos szűrő)

3,7 A/3,7 A/3,7 A

2. tápellátás Feszültség/frekvencia 3 × 200–210 V (60 Hz)

Tápbemenet 3L + (N) + PE

Áramfelvétel, névleges terhelés

(1 szivattyú/statikus szűrő/szalagos szűrő)

3,8 A/8,8 A/10,6 A

Áram, max.

(1 szivattyú/statikus szűrő/szalagos szűrő)

7,6 A/17,6/21,2 A

A legnagyobb motor vagy terhelés névleges
amperértéke

(1 szivattyú/statikus szűrő/szalagos szűrő)

3,8 A/3,8 A/3,8 A

3. tápellátás Feszültség/frekvencia 3 × 220–240 V (60 Hz)

Tápbemenet 3L + (N) + PE

Áramfelvétel, névleges terhelés

(1 szivattyú/statikus szűrő/szalagos szűrő)

3,3 A/7,8 A/9,2 A

Áram, max.

(1 szivattyú/statikus szűrő/szalagos szűrő)

6,6 A/15,6/18,4 A

A legnagyobb motor vagy terhelés névleges
amperértéke

(1 szivattyú/statikus szűrő/szalagos szűrő)

3,3 A/3,3 A/3,3 A
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4. tápellátás Feszültség/frekvencia 3 × 380–415 V (50 Hz)

Tápbemenet 3L + (N) + PE

Áramfelvétel, névleges terhelés

(1 szivattyú/statikus szűrő/szalagos szűrő)

1,9 A/4,3 A/5,2 A

Áram, max.

(1 szivattyú/statikus szűrő/szalagos szűrő)

3,7 A/8,6/10,4 A

A legnagyobb motor vagy terhelés névleges
amperértéke

(1 szivattyú/statikus szűrő/szalagos szűrő)

1,9 A/1,9 A/1,9 A

5. tápellátás Feszültség/frekvencia 3 × 460–480 V (60 Hz)

Tápbemenet 3L + (N) + PE

Áramfelvétel, névleges terhelés

(1 szivattyú/statikus szűrő/szalagos szűrő)

1,7 A/3,9 A/4,7 A

Áram, max.

(1 szivattyú/statikus szűrő/szalagos szűrő)

3,3 A/7,7 A/9,4 A

A legnagyobb motor vagy terhelés névleges
amperértéke

(1 szivattyú/statikus szűrő/szalagos szűrő)

1,7 A/1,7 A/1,7 A

Biztonsági áramköri
kategóriák/Teljesítményszint

Vészleállítás PL c, 1. kategória

0 leállítási kategória

Vészleállítás a főgépről PL c, 1. kategória

0 leállítási kategória

Zajszint A-súlyozott hangkibocsátási nyomásszint a
munkaállomásokon

LpA = 69,2 dB(A) (mért érték). Bizonytalanság (K) = 4 dB

(Magnutom-5000 vágógéppel működtetve,
alumíniumötvözet rúd, Ø110 mm vágása)

Méretek

(Maga a tartály)

Szélesség 80 cm (31″)

Mélység 140 cm (55″)

Magasság 27,5 cm (10,8″)

Űrtartalom 200 l (52,8 gallon)

Méretek és tömeg

(Statikus szűrő)

Szélesség 80 cm (31″)

Mélység 140 cm (55″)

Magasság 71 cm (27,9″)

Tömeg 30 kg (66 font)
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Méretek és tömeg

(Szalagos szűrő)

Szélesség 80 cm (31″)

Mélység 140 cm (55″)

Magasság (szűrőpapírtekerccsel) 62 cm (24,4″)

Magasság (szűrőpapírtekercs nélkül) 54,5 cm (21,5″)

Tömeg 52 kg (115 font)

Dok. sz.: 16527750_A_hu
Kiadás dátuma: 2024.01.30
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